Absperrventile

screw option C

with threaded pin

Verschraubungsart C

- ohne Verschraubungselemente
without screw elements
- mit Gewindezapfen

Male / dimensions (mm)

Verschraubungsart BSt/BCu/BV2
screw option BSt/BCu/BV2

Shut-off valves
Bauart/Type DN PN Temp./Temp. Werkstoff/Material
o L o s. Tabelle
D-N 4-10 | 160/400 | 0°C bis/to +120°C stated below
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~ Verschraubungsart ASt/AV1/AV2
= ' screw option ASt/AV1/AV2
= - mit Kegelbuchse
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- mit Schneidring

with cutting ring

da=RA Reihe/series d1i h1 h2 11 12 S1 S2
6 6L M12x1,5 17
6 6S M14x1,5 17
= 8 10 70 24
8 8L M14x1,5 9 17
8 8S M16x1,5 19
10 10L M16x1,5 58 19
10 10S M18x1,5 22
12 12L M18x1,5 22
= 1 2

12 12S M20x1,5 121 > %0 7 24
15 15L M22x1,5 27
16 16S M24x1,5 62 30

Anderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten.

Changes in the sense of the technical progress reserve.
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Absperrventile

Shut-off valves
Bauart/Type DN PN Temp./Temp. Werkstoff/Material
. s. Tabelle
- - o + o
D-N 4-10 | 160/400 | O0°C bis/to +120°C stated below
Bauteile Stahl
components steel
HETTARGK 160 / 400
nominal pressure
Gehause
body 1.4104
Kopfstlick 1 4104
head piece )
Ventilspindel
valve stem 1.4104
Ventilkegel (eingerollt) 1 4034
cone (rolled) '
Grundring
taper ring 1.4021
Packung Graphit (optional PTFE)
packing graphite (optional PTFE)
Stopfbuchse 14104
_ gland )
Uberwurfmutter 14104
union nut
Kreuzgriff Aluminium blau
hand knobs aluminum alloy blue
Kegelbuchse ASt unlegierter Stahl
tapered bushing ASt unalloyed steel
Kegelbuchse AV1
tapered bushing AV1 1.4541
Kegelbuchse AV2
tapered bushing AV2 1.4571
Schneidring BSt/BCu unlegierter Stahl
cutting ring BSt/BCu unalloyed steel
Schneidring BV2
cutting ring BV2 1.4571
Rohraussen- Durchﬂussken.nvyerte
Durchmesser flow caracteristics
da=RA PN | DN ks —-Wert
outside pipe m®/h el
diameters flow coefficient | zeta coefficient
6 4 0,23 76
8 6 0,58 6,0
10 160/400 8 0,88 8,3
12 8 0,99 6.6
15 160 10 1,47 7.3
16 400 10 1,47 73

Anderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten.
Changes in the sense of the technical progress reserve.
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Absperrventile
Shut-off valves
Bauart/Type DN PN Temp./Temp. Werkstoff/Material
o L o s. Tabelle
D-N 4-10 | 160/400 | 0°C bis/to +120°C stated below

Auf Anfrage /| On request

- DVGW-Ausfuhrung (PN 100; O-Ring-Abdichtung)
DVGWe-approved types (PN 100, O-ring seal)

- Ausfiihrung 6l- und fettfrei fur Sauerstoff
degreased and lubricated for oxygen service

- Ausfiihrung buntmetallfrei ; silikonfrei ; lebensmitteltauglich
free of non-ferrous metals, silicone, and suitable for food industry

- Sonderwerkstoffe
other materials

- Lieferung mit Attesten nach EN 10204
certificates according to DIN EN 10204

- andere Temperaturbereiche mit entsprechenden Druckabschlégen
other temperature applications with pressure reduction

- héhere Drlicke
higher pressure range

- Durchflukennlinie
flow characteristic line

Anderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten.
Changes in the sense of the technical progress reserve.
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