Manometerventile - Eckform

Gauge valves - angle type

Bauart/Type DN PN Temp./Temp. Werkstoff/Material
EMAV o L o s. Tabelle
Ry 4 400 -10°C bis/to +120°C stated below
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Anderungen im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten.
Changes in the sense of the technical progress reserve.
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Manometerventile - Eckform
Gauge valves - angle type

Bauart/Type

EMAV
EMAV

DN
4

PN Temp./Temp. Werkstoff/Material
400 | -10°C bisfto +120°C s. Tabelle
stated below

optionale Anschlussvarianten fir Eingang (d1) und / oder Ausgang (d2)

Optional connection variations for intake (d1) and / or outtake (d2)

Mafe / Dimensions (mm) a;f :“f’:ge f o rt;quc—;st.
- Schneidringverschraubun
d1-RH | d2-LH d3 cutting ring cgonnection °
G1/4 | G1/4 | 355 - Klemmringverschraubung
G3/8 G3/8 7 twin ferrule compression fitting
G1/2 G1/2 7 - Schweifl’enden
M20x1,5|M20x1,5| 7 WEBLOHI BB
- Nippelverbindung
1/4ANPT | 1/4NPT | 9,9 nipple connection
12NPT | 1/2NPT | 7 - Flanschanschluss
flange
Bauteile Stahl Edelstahl
components steel stainless steel
Ngnndruck 400
nominal pressure
Gehause 1,0460 1.4571
ody
Ventilspindel 1.4104 1.4571
valve stem
Ventilkegel (eingerollt) 1.4034 1 4571
cone (rolled) ' )
Grundring unlegierter Stahl 1 4571
taper ring unalloyed steel '
Packung PTFE (optional Graphit)
packing PTFE (optional graphite)
Stopfbuchse unlegierter Stahl 14057
gland unalloyed steel ]
Uberwurfmutter unlegierter Stahl 1 4571
union nut unalloyed steel )
Handrad Kunststoff (optional Stahlblech / Edelstahl)
hand wheel plastic black (optional sheet steel / stainless steel)
Entluftur)gsschraube 1 4571
venting screw
Spannmuffe unlegierter Stahl 1 4571
coupling nut unalloyed steel '
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Manometerventile - Eckform
Gauge valves - angle type

Bauart/Type DN PN Temp./Temp. Werkstoff/Material
EMAV o L o s. Tabelle
VAV 4 400 -10°C bis/to +120°C stated below

Auf Anfrage /| On request

- Ausfiihrung 6l- und fettfrei fur Sauerstoff
degreased and lubricated for oxygen service
- Ausfiihrung TA-Luft
TA-Luft application
- Ausfiihrung buntmetalifrei ; silikonfrei ; lebensmitteltauglich
free of non-ferrous metals, silicone, and suitable for food industry
- andere Werkstoffe
other materials
- Lieferung mit Attesten nach EN 10204
certificates according to DIN EN 10204
- Tief- und Hochtemperaturbereich mit entsprechenden Druckabschlagen
low and high temperature applications with pressure reduction
- héhere Drucke
higher pressure range
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